
DESHUMIDIFICADORES
industriales

SERIE FD



CARACTERÍSTICAS

SERIE FD



Intensidad máxima (35 ºC - 95% R.H.) F.L.A.

Intensidad de arranque L.R.A.

Conexión para drenaje de condensados
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Potencia consumida media (20°C, 60% R.H.)  con resistencias de 4 Kw

Potencia  (aire 27°C, agua 60/70 °C)

A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS

umidostato mecánico

B v v v

R

B

T

V
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PESOS

STANDARD OPIONAL

FD 360 FD 520 FD 750

4,550 W 5,700 W 8,150 W

6,200 W 7,750 W 11,050 W

15.0 A 17.9 A 18.5 A

63.0 A 63.0 A 63.0 A

61 db (A) 65 db (A) 67 db (A)

R407c R407c R407c

¾” ¾” ¾”

7÷35 °C 7÷35 °C 7÷35 °C

0.5÷35 °C 0.5÷35 °C 0.5÷35 °C

-0.5÷35 °C -0.5÷35 °C -0.5÷35 °C

45÷99% 45÷99% 45÷99%

8,550 W 9,700 W 12,150 W

9,000 W 12,000 W 20,000 W

400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50

FD 160 FD 240

1,650 W 3,150 W

2,250 W 4,250 W

12.5 A 9.6 A

29.0 A 48.0 A

52 db (A) 56 db (A)

R407c R410a

¾” ¾”

7÷35 °C 7÷35 °C

3÷35 °C 3÷35 °C

-0.5÷35 °C -0.5÷35 °C

45÷99% 45÷99%

5,650 W 7,150 W

5,000 W 5,000 W

230/1~/50 400/3N~/50

FD 980

10,650 W

14,400 W

24.3 A

96.0 A

70 db (A)

R407c

¾”

7÷35 °C

0.5÷35 °C

-0.5÷35 °C

45÷99%

14,650 W

24,000 W

400/3N~/50

Potencia 35 ºC - 95% R.H.)

Potencia consumida (2  ºC - 60% R.H.)

Refrigerante

Presion sonora (a 3 mts )

Ev

Peso 111 kg 165 kg 230 kg147 kg 320 kg
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60%

FD 160

FD 240

FD 360
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80%

32 °C
90%

22 38 37 56 48 68 60 83 70 82 126 160

35 60 55 79 70 105 90 125 103 135 188 240

55 95 80 125 140 160 145 200 170 230 300 360

FD 520 80 145 115 200 170 250 210 290 250 340 440 520

FD 750 110 200 160 270 240 350 290 400 340 480 620 750

FD 980 150 270 215 370 320 470 395 545 470 640 830 980
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FD 750
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CAPACIDAD DE SECADO



CAUDAL DE AIRE m3/h

BATERÍA DE AGUA CALIENTE

HUMIDOSTATO DIGITAL REMOTO

TERMOSTATO DIGITAL REMOTO

SISTEMA DEFROST BAJO 0ºC
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ACCESORIOS OPCIONALES

( )

RESISTENCIAS ELÉCTRICA
 resistencias e tricas de post entamiento son accionadas

 por un re tado  termostato   unción de 
post entamiento ta i se puede operar en ausencia de 
demanda por parte de idostat TRATAMIENTO POR CATAFORESIS

PRESIÓN DISPONIBLE AMPLIADA

VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

CIÓN
EN

CIÓN
EN 
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Conexión eléctrica 
desde abajo

DIMENSIONES (mm) 

A

FD 160

FD 240

FD 160/240 TOP VERSION

B C D E F G H I L M O

976 682 580 284 245 100 220 398 115 720 380 -

976 682 580 284 245 100 220 398 115 720 380 -

976 682 580 284 205 - 220 398 115 720 380 53
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DIMENSIONES (mm) modelo FD

A

FD 360

FD 520

FD 360/520 TOP VERSION

B C D E F G H I L M O

1,180 900 920 392 330 105 290 324 171 101 822 -

FD 750 -

FD 980 1,460 1,260 1,330 465 396 350 243 515 359 126 1,200 -

FD 750/980 TOP VERSION 1,460 1,260 1,330 465 396 470 - 773 359 126 1,200 144

1,180 900 20 392 330 68 228 324 171 101 822 -

1,180 900 920 392 330 160 - 324 171 101 822 68



Charmex S.A.

O ral y alma

Calle Venezuela nº 35

08019 Barcelona

forma a o

93 303 44 06

harmex@ harme fo
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harme fo

Charmex S.A.


