
Charmex S.A.

Oficina central y almacén

Calle Venezuela nº 35

08019 Barcelona

Información de contacto

93 303 44 06

charmex@charmex.info

Más información

charmex.info

Charmex S.A.
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Tipo

Para splits (kW)

Altura máxima (m)

Nivel sonido (dB)

Tamaño bomba

Tamaño tubo (mm)

GO7 LT.

5 kW

7 metros

21 dB (A)

L180 x W46 x H33

4x6 mm

GO11 LT.

10 kW

8 metros

21 dB (A)

L180 x W46 x H33

4x6 mm

GO15 LT.

16 kW

10 metros

29 dB (A)

L180 x W46 x H33

4x6 mm

GO20 LT.

20 kW

12 metros

33 dB (A)

L180 x W46 x H33

4x6 mm

· 230V - 50Hz de fuente de alimentación

· 15 W de consumo de energía

· 1,5 metros entre cable de alimentación y alarma

· Tanque con junta de sellado

· Contacto de alarma C-NO/NC 6A

Incluye un tanque transparente que puede ser

inspeccionado para el mantenimiento.

Ensamblaje simplifacado

Reducción del tiempo de instalación

Menor consumo

TECNOSYSTEMI EASY GREEN ONE



Instalación
en aire

LA BOMBA QUE AHORRA TIEMPO
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Bomba monobloque 
ultra compacta

Sonido de bomba
21 dB (A)

Ranuras para fijación 
en conductos

Flotador transparente
para limpieza e 
inspección sencilla

Sellado de goma
de la junta

Flotador con imán
incorporado

Filtro integrado y 
desmontable

Adaptador para 
entrada de agua

Carcasa con acabado 
de plástico absorbente 
de sonido

Posibilidad de instalación 
en conductos“Excellens 
T72” Y “Optima T75”

Interruptor térmico
de 80ºC

Válvula de retención
con doble empotrado

Contacto integrado
con alarma NO / 6A

Salida de aire
Conector eléctrico 
extraible para instalación 
y mantenimiento rápido


