
Charmex S.A.

Oficina central y almacén

Calle Venezuela nº 35

08019 Barcelona

Información de contacto

93 303 44 06

charmex@charmex.info

Más información

charmex.info

Charmex S.A.
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Tipo

Caudal máximo (l/h)

Altura máxima (m)

Depósito (l)

Temperatura (ºC)

Nivel sonido (dB)

Alimentación

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Kitchen

12 L/h

10 metros

0,24 litros

60 ºC

21 dB (A)

230 V/l/50 Hz

115x182x55 mm

0,46 kg

ASPEN KITCHEN

Nuestras bombas de alto rendimiento para calderas elimina

ese exceso de agua, a la vez que ofrece un rendimiento 

excelente, facilita las tareas de inspección y tiene un diseño 

atractivo.

Características
· Compacta y discreta

· Se instala debajo la caldera

· Funcionamiento silencioso y depósito extraible

Aplicación

· Para aires acondicionados de hasta 45 kW con valor PH

de condensación > 2,7

Perfecta para: Calderas de condensación, domésticas, 

de hasta 45 kW alimentadas por gas.

115 mm

182 mm 55 mm
CAUDAL (LITROS POR HORA)

3 6 9 12 15

@ 230 V 50Hz

Altura máxima recomendada 10 m 
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