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Características

Caudal máximo de aire (m3/h)

Velocidad aire en entrada (m/s)

Consumo máximo (W)

Frecuencia (Hz)

Nivel de sonido (dB (A))

Alimentación

Peso (kg)

Apto para puertas (mm)

E1000

1438 m3/h

12 m/s

225 W

50 Hz

60 dB (A)

230 V/I/ 50 Hz

22 kg

1000 x 3500 mm

E1500

2126 m3/h

12 m/s

300 W

50 Hz

61 dB (A)

230 V/I/ 50 Hz

33 kg

1500 x 3500 mm

E2000

3197 m3/h

12 m/s

450 W

50 Hz

62 dB (A)

230 V/I/ 50 Hz

47 kg

2000 x 3500 mm

CORTINA DE AIRE CENTRÍFUGA INCORPORADA A TEMPERATURA AMBIENTE

Esta serie se caracteriza por una instalación empotrada 
extremadamente discreta y también representa una 
solución ideal para colocar en el falso techo.

• Con controlador de velocidad suministrado
• Las cortinas de aire están diseñadas para uso en interiores
• Ajuste de flujo a través de aletas
• Integración total en el falso techo
• La unidad debe instalarse horizontalmente
• Altura de instalación máx. 3,5 m

TECNOSYSTEMI ARIA2 SERIE ELEGANCE

DIMENSIONES [mm]

MOD. A B C D E

E 1000 1000 362 270 396 1034

E 1500 1500 362 270 396 1524

E 2000 2000 362 270 396 2034
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MADE IN ITALY

ACCESORIOS

CONTROLADOR DE VELOCIDAD SUMINISTRADO MOTOR CENTRÍFUGO

VIDEO 


