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Características

Caudal máximo de aire (m3/h)

Velocidad aire en entrada (m/s)

Consumo máximo (W)

Frecuencia (Hz)

Nivel de sonido (dB (A))

Alimentación

Peso (kg)

Apto para puertas (mm)

SF 11

1152 m3/h

9 a 11 m/s

75 W

50 Hz

55 dB (A)

230 V/I/ 50 Hz

11,2 kg

1000 x 3000 mm

SF 13

1152 m3/h

9 a 11 m/s

75 W

50 Hz

55 dB (A)

230 V/I/ 50 Hz

11,2 kg

1000 x 3000 mm

SF 21

1550 m3/h

9 a 11 m/s

190 W

50 Hz

56 dB (A)

230 V/I/ 50 Hz

14,7 kg

1500 x 3000 mm

SF 31

1818 m3/h

9 a 11 m/s

190 W

50 Hz

68 dB (A)

230 V/I/ 50 Hz

20,1 kg

2000 x 3000 mm

DIMENSIONES [mm]

MODELO A B C

SF 11 1070 245 180

SF 13 1070 245 180

SF 21 1422 245 180

SF 31 2032 245 180

CORTINAS DE AIRE TANGENCIALES CON EXTRACCIÓN FRONTAL

La barrera colocada internamente sobre la puerta 
de entrada genera un flujo que, empujado rápidamente 
hacia abajo, crea una clara separación entre el volumen d
e aire interno y externo.

• 3 velocidades operadas por control remoto
• Las cortinas de aire están diseñadas para uso en interiores
• Panel con 3 LED
• Kit de arranque automático bajo pedido
• Entrada de aire delantera
• La unidad debe instalarse horizontalmente

TECNOSYSTEMI ARIA3 SILENCE FRONT
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TECNOSYSTEMI ARIA3 SILENCE FRONT
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MOTOR TANGENCIAL PANEL CON 3 COLORES LED

MADE IN ITALY

ACCESORIOS

CONTROL REMOTO INCLUIDO

A TEMPERATURA AMBIENTE

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN DE LAS CORTINAS DE AIRE CON TOMA DE AIRE FRONTAL

NO OK


